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Bavaria 30 CRUISER 49 500 € TTC
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DESCRIPTION

À vendre : Bavaria 30 Cruiser – Voilier entretenu avec soin Bavaria 30 Cruiser en
très bon état général, réputé pour sa fiabilité, son confort et ses qualités marines.
Ce voilier a toujours fait l’objet d’un entretien rigoureux et suivi. Idéal pour la
croisière côtière comme hauturière, il offre un intérieur lumineux et fonctionnel,
parfaitement adapté à la vie à bord en famille ou entre amis. Son cockpit
spacieux et sécurisé assure une navigation agréable et sereine. Le bateau est
propre, soigné et prêt à naviguer, sans travaux à prévoir. Entretien et suivi :
Les photos attestent d’un hivernage réalisé chaque année avec soin. Les
coussins et les planchers sont ouverts pour garantir une parfaite ventilation et
éviter toute humidité. Les voiles, en très bon état, sont stockées dans un garage
tout comme les coussins et il est équipé d’un spi asymétrique avec bout-dehors
en inox. Le moteur Volvo D1-20 sera entièrement révisé pour la vente, et un
antifouling neuf sera appliqué prochainement, assurant une mise à l’eau en toute
sérénité pour le futur propriétaire. Une place de port peut également être
proposée, un atout rare et recherché. Équipements : 

Chauffage sur 220 V
Chauffe-eau
Pilote automatique et centrale complète Raymarine
Guindeau électrique
Bimini
Protection du poste de barre et de la table extérieure
Voiles en très bon état avec spi asymétrique et bout-dehors inox

Points forts : 

Entretien régulier et sérieux
Moteur révisé pour la vente
Antifouling neuf
Place de port possible
Bateau sain et bien conservé
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SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

2006
LONGUEUR

9.32

LARGEUR

3.29
TIRANT D'EAU

1.85

CAPACITÉ DE CARBURANT

90
CAPACITÉ EAU DOUCE

150

CABINES

2
SALLES DE BAINS

1

MARQUE MOTEUR

VOLVO D1-20
PUISSANCE

1 X 20 CV
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